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WKP/0355/POOD/18
upr. bud. do projektowania 

 bez ograniczeń w specjalności drogowej 

mgr inż. Grzegorz SZCZEPANIAK

mgr inż. Michał SCHMIDT

WKP/0117/POOD/18
upr. bud. do projektowania 

 bez ograniczeń w specjalności drogowej 

2019.11.21 PN Naratów

Przebudowa drogi gminnej 
oznaczonej numerem działki 
66 w miejscowości Naratów
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Droga jednojezdniowa z mijanką

6% 

0.75m
Pobocze

2% 

 6.00 m

Konstrukcja pobocza 

z KŁSM 0/31.5 mm gr. 10 cm
Konstrukcja nawierzchni KR1

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM C90
3  gr. 20 cm

 =38 cm

W-wa podłoża gruntowego doprowadzona do grupy nośności 
G1 przy pomocy stabilizacji gruntu cementem C3

4 gr. 10 cm

z KŁSM C90
5  gr. 10 cm

Przekrój normalny drogi klasy D
       0+432,41- 0+472,43                                    

0+715,13 - 0+740,20 

A
Jezdnia

2% 6%

B
Pobocze

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10

KR1 - NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ
- W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 I WT-2 Z 2015 R. , gr. 4 cm

 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM C90/3, gr. 20 cm

- W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W (KR1) WG WT-1 I WT-2 Z 2015 R. , gr. 4 cm
- WIĄZANIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJĄ KATIONOWĄ ŚREDNIOROZPADOWĄ W ILOŚCI 0,5 KG/M²

- PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 PRZY POMOCY 
STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM C3/4 GR. 10 CM

- WIĄZANIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJĄ KATIONOWĄ ŚREDNIOROZPADOWĄ W ILOŚCI 0,5 KG/M²

KR1 - NAWIERZCHNIA POBOCZA/SCIEKU

A

B
  - PODBUDOWA Z KŁSM C90/3, gr. 10 cm 


